
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

减少 
污染水源对环境的影响 
 
工业废水  
城市污水 



 

 

 

CAPTERALL® 解决方案：  
捕捉城市和工业用水中的污 染 物  
Capterall®   环境解决方案可对污染水进行处理, 以达到较低的排放浓度,  

并控制污染物的波动, 从而符合严格的法规要求。 
 

 

 

为什么选择  

CAPTERALL®解决方案？ 
 

 
针对多污染物, 多元治理 

针对金属、砷、硒、汞、氟化物、
多环芳香烃和环境激素的独特解决
方案。 

 

 
降低总体成本 

得益于减少化学品用量、实现
水的再利用及简化管理操作。 

 

 
 

 

CAPTERALL® 是如何发挥作用的？ 
Capterall®  是一种性能优异、使用灵活的吸附剂, 基于简单的反应器+分离器的安装, 可确保可靠的处理程序。 

根据您的需要, 我们的解决方案可以集成到您现有的装置中, 也可以是一个专用装置。 

 

废水进料 pH 值调整 

 

 

 
   可选pH 调整值 

    pH 值 6 到 10 之间 
具有同等效果 

       轻松加注 
以固体或水悬浮液 

                  形式供料 

强化分离 
沉淀速度快 
过滤效果好 

可靠性 
最终排放可达微克/升 

易于峰值管理 

分离析出 出水口 Capterall 
吸附剂加注 



化工行业 
 
面临挑战: 
> 铝含量波动 
> 增强悬浮固体的絮凝效果 
Capterall®   的优点: 

可应对污染物波动 
与其他竞争技术相比，总体资本支出更低 

发电 
 

面临挑战： 
> 多重污染物处理：汞和多环芳烃 
> 含悬浮固体的水 
Capterall® 的优点: 

多重净化功效， 
可同时处理金属和有机污染物。 
简便的安装管理 

 
CAPTERALL® 在大量应用实例中 
得以验证的高效解决方案 

                                                        

       

 
 

 

 
 

  CAPTERALL® 解决方案： 
专为您的需求定制的方案 
我们的团队将帮助您设计用于改造或新建装置的 Capterall® 解决方案。 
我们将以简单且可持续的方式确保您符合法规要求。 

  污染测量与解决方案建议   定制化工程 

  现场试验   监测和优化结果（技术支持和审计）  

 

钢铁行业 
 

面临挑战: 
> 高浓度的多种金属污染物 
> 旧污水处理设施的改造 
Capterall®   的优点: 

低排放和波动管理 
可实现水的再利用 

金属 (初始浓度) pH值8 
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铁         钴          铬          镍         铜          锌          氟 
6 mg/l      0.1 mg/l        2 mg/l        1.6 mg/l      0.7mg/l      0.4 mg/l       15 mg/l 

 清
除

率
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*Metox = sum of As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 

城市污水 
 
面临挑战: 
> 金属+多环芳烃+EAS(内分泌活性物质)等多种污染物 
> 高流量 
Capterall®  的优点: 

在生物处理阶段直接加注= 资本支出需求低 
产品消耗量低，去除效率高 
可实现生物处理阶段的同步加注则不产生额外支出 

 
Metox* PAH EAS 

100% 
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率
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